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Monteringsanvisning Siksele attefallsgarage 25m2 v1.2

Tack for att du valde en stuga fran Baseco.

Innan ni pabdrjar monteringen, 6ppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan
pa kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och &r oskadade. Eventuella reklamationer pa grund av
skada skall goras innan monteringen paborjas.

Detta behdvs for att montera Siksele attefallsgarage 25m2
Matt pa skruv och spik &r vara rekommendationer.

Grund
e Vattenpass for att vaga in syllen
e Mattband for att méata in diagonalmatt pa syll
e Expanderskruv for fasta syll
e Tjarpapp under syll
Stomme

e Traskruv 5,0x80mm 300st till vaggblock och spiklakt.
o Traskruv 4,5x50mm eller spik 2,8x75mm, 50st till ytterpanel i horn

Tak
e Skruv 5,0x100mm 60st for spikklossar och spikreglar
e Spik 75mm eller traskruv 4,5 x50mm ca 1300st till takbrador
e Spik 75mm eller traskruv 4,5x50mm, 500st, Vindbrador, takfot, underspikning

Fonster/dorr

Montering Fonster/ddrrkarm/garageport 100x5 traskruv, 26 st
Fonster- och dorrfoder, traskruv 4,5x50mm eller spik 75mm, 100st
Platbleck

Trakilar
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Siksele attefallsgarage 25 m2

2 st

Plocklista v1.1

Block
Gavelspets 1200x2420  1200x2420 1200x2420 550x2420 2590x365 550x2420
4890x1000 T&t 11 st Doérr 10-21 1st F6 10x7 1st Té&t 1st Tat 1st Tét 1st

]

|

| || |

Takstol 4890x1000 1st

B il iraty
Regel 45x145 I ] Svll St - 3890mm 2st
l ] Syl S2 - 3405mm 2st
| ] Syl S3 - 2205mm 2st
: Syll S4 - 695mm 2st
Regel 45x170 [ == — Takds - 3500 18st
—477,5 ¢ 2054 54l5

Regel 45x145|

] Spikregel - 4350 10st

Spiklakt 35x70

Raplan 22x120
0BS!

Vita raplan till
mélad stuga

Réplan 22x145

Réplan 22x170

Tak 20mm

bolio.

Z-panel22x170mm

Ytterdorr
10x21 1st

Garageport
25x21 1st

L]

Spikkloss - 8st

Foder, underspikning, knutbrador ca 120m
Knutbrador, 4 st min 2,7m

Vindbrador, takfot ca 55m

ca 42m2

L=2495 5st

Fonster
10x7 1st

EEN
L] ]

Halplatta 10st
Balksko 18st

Ankarskruv 1 ask

L..@E

Vinkelbeslag 12st

I
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Monteringsanvisning

Montering

Siksele attefallsgarage 25m2

v1.2

Grund

Lagg ut syllen
enligt bilden pa
betongplattan.
Den ska vara
liggande.
Kontrollméat
diagonalen for
att se att
vinklarna ar
ratt.

Lagg tjarpapp
under syllen
(medfoljer ej)
och forborra
och anvand
expanderskruv
(medfdljer ej)
for att fasta
syllen.
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Stomme
Bilden visar
principskiss pa
ett vaggblock
sett fran sidan
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Platta

Panel

Spiklakt
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Vy over hur
blocken
placeras.

Montera alltid
blocken fran
hoger till
vanster.
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Skruva blocken i
syllen med 6st
traskruv
5x80mm

Skruva ihop
hérnen med
traskruv
5x80mm enligt
bild.
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1.::

Se till att WO e
vindpappen "
klams mellan
blocken nar de
styrs ihop och
skruva med 8st
traskruv
5x80mm.

Ca 10cm fran
nedre och dvre
kant och sedan
fordela jamnt.

Skruva blocket
ovanfor
garageporten K AT g e .
enligt bild med k2 — :
4st traskruv
5x80mm.
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Siksele attefallsgarage 25m2

v1.2

Pa utsidan i
varje hérn
kapas
medféljande
spikreglar till
och skruvas
med 2st
5x80mm skruv i
varje.

Sedan monteras
medfdljande
ytterpanel-
brador i hérnen,
med
rekommenderad
skruv.
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Siksele attefallsgarage 25m2

v1.2

Montera ihop
gavelspetsar
med
medféljande
halplattor och
ankarskruv.
Montera den
Ovre plattan
180mm under
nocken.

Bild fran sidan
pa gavelspets.
Ytterpanelen pa
gavelspetsen
styrs mot
ytterpanelen pa
gavelvaggen.

Fast varje
gavelspets med
4st medfoljande
vinkelbeslag.

Gavelspets ——_
Panel =S

Gavelvagg —

panel

__— Gavelspets

stomme

~— Vinkelbeslag

Montera
vinkelbeslag vid
montering av
takstol. 2st pa
varje sida.

Takstolen ska
placeras precis
mitt mellan
gavelspetsarna i
centrum pa
langvaggen.
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Tak R
Anvand balkskor
for fixering av
takasar i
takstolen.

Montera
ankarskruv
enligt de réda
markeringarna.

10
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Siksele attefallsgarage 25m2

v1.2

Montera taket.

Taket ska sticka ut
22mm utanfor
kortandan pa
takadsarna enligt
bilden.

Skarva taket
fallande, d.v.s.
man behdver ej
skarva pa
takasarna.

T —— o
S S BT TR SN S WA TAC MRS § ML aee e

Man kan sticka
ut taket lite
extra pa sidorna
och kapa till
efter montering.

11




Monteringsanvisning Siksele attefallsgarage 25m2 v1.2

Taket kapas
22mm utanfor
anden pa
takstolar och
gavelspets.

Montera
spikklossar for
att underlatta
montering av
underspikning
och takfot. Styr
upp klossen mot
taket och skruva
genom takasen.

" spikkloss

Montera
klossarna med

ca 1m c/c. 4st S g 1000 A § Bt i . 1(;0(; - 1Ry
pa varje ' - R e J
langsida.

12
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Montera T
spikreglarna —
genom att

skraskruva i
vaggbandet.

Fordela med
avstand c/c
60cm.

Dessa ar till for
montering av
underspikning
och innertak.

Kapa till och
montera nedre
vindbradorna.
Vinkeln i nocken
ar 20°.

Tank pa att dra
ner dem minst
22mm under
takasarna for
att tacka
underspikningen

13
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Siksele attefallsgarage 25m2 v1.2

Skruva fast de
ovre
vindbradorna.
Forskjut
vindbradan ca
7-8cm uppat.

FOrskjutningen
kan véljas efter
egen smak, eller
beroende pa
kommande
takbekladnad.

Mat upp och
kapa till den
undre
takfotsbradan.

Montera
takfotsbradan
jams med i
underkant mot
undre
vindbradan.

Vindbrador

Nedre takfotsbrada

Kapa till och
montera den
ovre
takfotsbradan
enligt bilden

Lamna lampligt
utstick pa
vindbradorna
fran
takfotsbradorna
och saga.

Kapa ur —_

Vindbrador ——
Ovre takfotsbrada

\7 Nedre takfotsbrada

14
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Siksele attefallsgarage 25m2 v1.2

Kapa till och
montera
underspikning.

Fonster, dorr
och
garageport
Skar bort
vindduken i
Oppningarna,
och

montera fonster
och dérrar med
kilar och skruv.

15
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Fonster, dorr
och garageport
monteras jams
med utsida
regelstomme.

Kapa och Kklyv
till utv. salning
fonster ur
medfdljande
22x170.
Kapmatten

2 st 22x56

L= 966 och

2 st 22x56
L=710 till utsida
monteras enl.
bild.

Inv salning
anpassas efter
eget tycke.

16
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Siksele attefallsgarage 25m2

v1.2

Kapa och klyv
till utv. salning
dorr ur
medféljande
22x170.
Kapmatten

2 st 22x56

L= 966 och

2 st 22x56
L=2100.
Monteras enl.
bild.

Inv salning
anpassas efter
eget tycke.

17
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Siksele attefallsgarage 25m2

v1.2

Kapa och klyv
till utv. salning
dorr ur
medféljande
22x170.
Kapmatten

2 st 22x56

L= 2100 och
1 st 22x56
L=2466.
Monteras enl.
bild.

Inv salning
anpassas efter
eget tycke.

Kapa till och
montera foder

och knutbrador.

18
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- 0

Vy over horn P I T
uppifrdn med W e
monterade
knutbrador.

/— Knutbrada 22x145

I~ Kapad och
monterad spiklakt

Monterad ytterpanelbrada — o Knutbrada 22x120

Bilden visar _
prinCip pé‘ hur mong rat\nd ley
isolering av : T

vagg utfors.

Bild visar princip
pa isolering av | _ y St

tak. — i =K Thks_toliSpikrégel - =
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